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マジコンSDHC
RTSカードは任天堂のデュアルスクリーン（NDS）コンソールの発展のdelicatedさスロット1の
フラッシュカードです。それは最高の評価を受け、元の r4ds カーネル
DSのフラッシュカードの後継だ。マジコンRTSは、最大32GBまでの大容量をサポートしていま
す。それは完全に最新のニンテンドー3DS  V2.1.0-4U、3DS 
V2.1.0-4EとDSiのv1.4.3デベロッパーコンソール上で動作し、何がどんなアップグレード操作
を必要としません。緑の手のために、マジコン RTS
2ギガバイトのMicroSDパックが最もオプション選択です。

マジコンRTSカード機能
 ダブルゲームエンジン
 主なゲームエンジンとアシスタントのゲームエンジンは、互いを助ける。
 ゲームの互換性を改善するため。

リアルタイムセーブ機能

リアルタイムでゲームをプレイするときに、現在のゲームの状態を保存できる機能を保存しま
す。

そして、あなたは最初から遊ぶ必要はありません、あなたが再び再生するときゲームをプレイ
を続けることができます。

リアルタイムゲームガイド

美しく、小さなフォントでなるように、画面上でより多くを表示することができます。画像ガ
イドをサポートし、その後、あなたは深い迷路の中であなたのようにしていません。

フル機能アップグレードチート機能
 Use.dat采フォーマット、ユーザーが簡単にダウンロードすることができます。

便利なファイルoperat機能

オンラインであなたの嫌いゲームファイルを削除し、ゲームファイルを保存するには、comput
er.press
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"QUICK"ボタンに依存する必要はありません、バックアップオンラインバックアップすること
ができます。

WI-FI UPGRAGE
 無線LANでゲームのカーネルを更新し、それ以上のTFカードを抜かない。

容易にするために、メインメニューのインターフェース
 ゲーム、音楽（動画）、intenet.eメール、MSNのアイコン。
WIFI-UPGRADE、メイン画面上の電話のディスプレイには、操作が非常に便利です。

エムRTSカーネルインストール

1。公式サイトr4isdhc.comからcomuterにマジコンRTSのカーネルをダウンロードしてください
。
 2。 "R4I.DAT"、 "Moonshl2"と " r4 ds ダウンロード ：パッチを解凍すると、3つのファイ
ルを取得することができま。
 3。
USBリーダーを介してコンピュータにMicroSDカードを接続し、MicroSDカードをフォーマット
する。
 4。すべての3ファイルMicroSDカードのルートディレクトリにコピーします。

5。いくつかのゲームやメディアファイルをダウンロードして、microSDカードのルートディレ
クトリにコピーします。

マジコンRTSカーネルのインストールが終了し、あなたは今、ゲームをプレイし始めることが
できます。

  

 2 / 2

http://www.ndssell.com/category-8.html

