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公式サイト情報によって、専用パッチでR4I GOLD
3DSマジコンDSi1.45/3DS7.0.0-13対応できることを伝えました。けど、すべてのR4I GOLD 3DS
マジコン
が対応出来るわけではなく、一部分のマジコンに限ります。

では、詳しい情報を紹介ます。

今回のパッチが下記のマジコンに限ってサポートします。

①PCBのモデル」、コード「C」利用可能

②「Deep Labyrinth Digital Bros」と「Kirby:Squeak Squad Demo
Version」というアイコン利用可能

対応方法編：
 必要な物
 1.マジコン「R4I GOLD 3DS」
 2.DS、DSL、DSI/DSILL（1.45以下）、3DS/3DSLL本体
 3.MSDカード
 4.パッチ「R4iGold_3DS45_NDSi145_Patch.zip」
 5.r4i最新カーネル「Wood_R4ids_gold_V1.54」

対応方法
 1.「R4iGold_3DS44_Patch」をダウンロード、解凍し
 2.パッチのファイルとカーネルはMSDカードにコピーし
 ※DS/DSLの場合は「R4iGold_3DS45_NDSi145_Patch_NDSL.nds」を利用し
 ※DSI/DSILLの場合は「R4iGold_3DS45_NDSi145_Patch_NDSi.nds」を利用し

3.MSDカードはマジコンに挿してDS本体でマジコンを起動し
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4.改造画面が出ると、「A」ボタンを押すと、改造開始

注意：DS/DSLの場合は、改造画面が出たら、一度マジコンを抜けて再度挿す必要。

5.「SUCCESS」のメッセージが出たら、電源OFF、改造完了

6..DSI/DSILL1.45、3DS7.0.0-13本体を完璧に起動できます。

7.改造後の R4i gold 3DS を3DS7.0.0-13本体で起動して、下のアイコンが表示します。
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