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皆さん、EZ-FLASH 3in1拡張パックでGBAロムを遊びしたことがありませんか。
 EZ-FLASH
3in1単体では、GBAロムを起動することができなく、もう一つの引導用マジコンが必須です。
普段、EzメーカのFlash Vi DSしかが引導用 マジコン として使われていませんが、実際操作す
れば、R4i GOLD 3DSやACEKARD2i等他のメーカのマジコンでも使い合わせます。この度、R4i
GOLD 3DSとEZ-FLASH 3in1でGBAロムを運行する方法をご紹介させていただきます。
 必要なもの：
 1.EZ-FLASH 3in1拡張パック一枚
 2.MSDカード一枚
 3.R4i GOLD 3DSマジコン一枚
 4.DS/DSLITE一台
 5.必要なファイル
 必要なファイルのダウンロード：
 R4i GOLD 3DS最新カーネル
 GBA_ExpLoaderソフト

操作手順は下記です：
 1.まずR4i GOLD 
3DS最新カーネルとGBA_ExpLoaderソフトをダウンロードして、解凍して下さい。解凍後出てき
たファイルをMSDカードのルートに置いてくだ
さい。もう一つのフォルダのGBAを作って、GBAロムをそれに置いてください。ちなみに、今回
テストしたロムはFinal Fantasy IV  Advance.gbaです。
 2.MSDカードをR4i GOLD 3DSに挿し、R4i GOLD 3DSをDSLITEのスロット1に挿し、EZ-FLASH
3in1をDSLITEのスロット2に挿してください。
 3.DSLITEを起動、R4i GOLD
3DSのアイコンを押し、GBA_ExpLoader_058b0_MX.ndsを選んで、起動してください。

4.GBA_ExpLoaderの界面に入り、”L”と”R”を押すと、”psramモード”と”norモード”を
切り替えできます。
 5.ここまで、R4i GOLD 3DSマジコンをぬきにしても、EZ-FLASH 
3in1単体ではこのGBAロムを運行できます。そして、128MB内蔵ですので、セーブも可能です。
別のGBAロムにかえりたいなら、この前の方法で改
めてロムをロードすればよいです。前回のゲームをちゃんとセーブさえすれば、この後でも順
調に運行できます。
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