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人気R4i gold 3dsマジコン3DS8.0.0-18jに対応する専用パッチがリリースされました。

必要な物：  マジコン：R4i gold 3ds  ゲーム機：DS Lite
/dsi1.4.5（以下）/3DS（8.0.0-18j以下）  必要なダンロード  カーネル「WOOD R4 V1.60」 
対応パッチ「R4ids6.0Patch.rar」

改造方法  1.「R4ids6.0Patch.zip」をダウンロードし、解凍しましょう！ 
2.パッチのファイルとカーネルはMSDカードにコピーし 
※DS/DSLの場合は「R4iGold_3DS60_Patch_NDSL.nds」を利用する 
※3DSLL/3DS/DSI/DSILLの場合は「R4iGold_3DS60_Patch_NDSi_3DS.nds」を利用する

3.MSDカードはマジコン3DSに挿してDS本体でマジコンを起動し  4.バッチファイル起動 
5.改造画面が出ると、「A」ボタンを押すと、改造開始 
※DS/DSLで改造すれば、改造画面が出たら、一度マジコンを抜けて再度挿すと改造可能になる
 6.「SUCCESS」のメッセージが出たら、電源OFF、改造完了

7.アップデート完了後、画像のようにナイフで PCB上の信号線をカットしてください。（ R4i
gold 3ds
カードアップデート完了まで信号線をカットしないでください）
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